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Außen- Innen- PN (bar)1)
gewinde thciweGedniweg

T1 T2 D2 D3 L1 L2 L3 S1 Fig. g/1 St. Bestellzeichen* CF 71

G 1/8 A G 1/4 14 4 31,0 8 12,0 19 B 41 RI1/8EDX1/4 400 400
G 1/8 A G 3/8 14 4 32,0 8 12,0 24 B 63 RI1/8EDX3/8 400 400
G 1/4 A G 1/8 19 5 29,0 12 8,0 19 B 41 RI1/4EDX1/8 400 400
G 1/4 A G 3/8 19 5 36,0 12 12,0 24 B 69 RI1/4EDX3/8 400 400
G 1/4 A G 1/2 19 5 40,0 12 14,0 30 B 120 RI1/4EDX1/2 400 400
G 1/4 A G 3/4 19 5 43,0 12 16,0 36 B 171 RI1/4EDX3/4 400 400
G 3/8 A G 1/8 22 22,5 12 8,0 22 A 38 RI3/8EDX1/8 400 400
G 3/8 A G 1/4 22 8 36,0 12 12,0 22 B 68 RI3/8EDX1/4 400 400
G 3/8 A G 1/2 22 8 41,0 12 14,0 30 B 124 RI3/8EDX1/2 400 400
G 3/8 A G 3/4 22 8 44,0 12 16,0 36 B 182 RI3/8EDX3/4 315 315
G 1/2 A G 1/8 27 24,0 14 8,0 27 A 65 RI1/2EDX1/8 400 400
G 1/2 A G 1/4 27 24,0 14 12,0 27 A 56 RI1/2EDX1/4 400 400
G 1/2 A G 3/8 27 12 37,0 14 12,0 27 B 95 RI1/2EDX3/8 400 400
G 1/2 A G 3/4 27 12 46,0 14 16,0 36 B 183 RI1/2EDX3/4 315 315
G 1/2 A G 1 27 12 49,0 14 18,0 41 B 232 RI1/2EDX1 315 315
G 1/2 A G 1 1/4 27 10 53,0 14 20,0 55 B 481 RI1/2EDX11/4 315 315
G 3/4 A G 1/4 32 26,0 16 12,0 32 A 103 RI3/4EDX1/4 315 315
G 3/4 A G 3/8 32 26,0 16 12,0 32 A 86 RI3/4EDX3/8 315 315
G 3/4 A G 1/2 32 16 43,0 16 14,0 32 B 156 RI3/4EDX1/2 315 315
G 3/4 A G 1 32 16 51,0 16 18,0 41 B 237 RI3/4EDX1 315 315
G 3/4 A G 1 1/4 32 16 55,0 16 20,0 55 B 486 RI3/4EDX11/4 315 315
G 3/4 A G 1 1/2 32 16 57,0 16 22,0 60 B 561 RI3/4EDX11/2 250 250
G 1 A G 1/4 40 29,0 18 12,0 41 A 197 RI1EDX1/4 315 315
G 1 A G 3/8 40 29,0 18 12,0 41 A 179 RI1EDX3/8 315 315
G 1 A G 1/2 40 29,0 18 14,0 41 A 153 RI1EDX1/2 315 315
G 1 A G 3/4 40 20 49,0 18 16,0 41 B 290 RI1EDX3/4 315 315
G 1 A G 1 1/4 40 20 57,0 18 20,0 55 B 503 RI1EDX11/4 315 315
G 1 A G 1 1/2 40 20 59,0 18 22,0 60 B 585 RI1EDX11/2 250 250
G 1 1/4 A G 1/2 50 32,0 20 14,0 50 A 313 RI11/4EDX1/2 315 315
G 1 1/4 A G 3/4 50 32,0 20 16,0 50 A 393 RI11/4EDX3/4 315 315
G 1 1/4 A G 1 50 25 52,0 20 18,0 50 B 469 RI11/4EDX1 315 315
G 1 1/4 A G 1 1/2 50 25 60,0 20 22,0 60 B 624 RI11/4EDX11/2 250 250
G 1 1/2 A G 1/2 55 36,0 22 14,0 55 A 470 RI11/2EDX1/2 250 250
G 1 1/2 A G 3/4 55 36,0 22 16,0 55 A 415 RI11/2EDX3/4 250 250
G 1 1/2 A G 1 55 36,0 22 18,0 55 A 338 RI11/2EDX1 250 250
G 1 1/2 A G 1 1/4 55 32 58,0 22 20,0 55 B 542 RI11/2EDX11/4 250 250
G 2 A G 1 1/2 75 40 65,0 24 22,0 75 B 1309 RI2EDX11/2 160

1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar

PN (bar) 
= PN (MPa)
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RI-ED Reduzier-/Erweiterungsstutzen mit Innengewinde

Zöll. Einschraubzapfen – ED (ISO 1179) / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

X1) Eolastic-Dichtung ED

*Ergänzen Sie bitte die  Bestellzeichen mit den 
 Kennbuchstaben für das  gewünschte Material.

B .bbA A .bbA

Bestellzeichen-Ergänzungen

Material Kennbuchstaben
Oberfl äche
und Material

Beispiel Standard-Dichtungswerk-
stoff (keine zusätzl. Kenn-
buchstaben erforderlich)

Stahl, verzinkt,
Cr(VI)-frei CF RI1EDX1/2CF NBR

Edelstahl 71 RI1EDX1/271 VIT


