
Ihr Onlineshop für Industriearmaturen
http://www.industriearmaturen-shop24.de

Berechnungsdrücke:

Die angegebenen Berechnungsdrücke wurden errechnet 
nach DIN 2413 Geltungsbereich I für vorwiegend ruhende 
 Beanspruchung

Werkstoffkennwert K=235N/mm2 und DIN 2413 Geltungs bereich 
III für schwellende Beanspruchung

Werkstoffkennwert K = 226 N/mm2 (Dauerschwellfestigkeit)

Sicherheitsbeiwert S = 1,5 für ruhende und schwellende Bean-
spruchung, S = Wanddicke
Faktor c zur Berücksichtigung der Wanddicken abweichung für 
ruhende und schwellende  Beanspruchung = 0,8 für Rohr AD 
4 und 5; 0,85 für Rohr AD 6 und 8; 0,9 für größere Rohr AD.

Nahtlose EO-Rohre aus Stahl Werkstoff E235N (St. 37.4)

Toleranzen nach DIN EN 10305-4
rab kcurdsgnunhcereBnehciezlletseB

Phosphatiert Cr(VI)- da Toleranz s di DIN DIN Berst-
und geölt frei Außen- Wanddicke Innen- 2413 I 2413 III druck Gewicht

(mm) (mm) (mm) ruhend schwellend bar kg/m

R04X0.5 R04X0.5CF 4 0,50 3,0 313 273 1160 0,047
R04X0.75CF 4 ±0,08 0,75 2,5 470 391 1820 0,063

R04X1 R04X1CF 4 1,00 2,0 627 500 2700 0,074
R05X1CF 5 ±0,08 1,00 3,0 501 416 2120 0,099
R06X0.75CF 6 0,75 4,5 333 288 1150 0,103

R06X1 R06X1CF 6 1,00 4,0 444 372 1650 0,123
R06X1.5 R06X1.5CF 6 ±0,08 1,50 3,0 666 526 2550 0,166

R06X2CF 6 2,00 2,0 692 662 >3500 0,197
R06X2.25CF 6 2,25 1,5 757 725 >3500 0,208

R08X1 R08X1CF 8 1,00 6,0 333 288 1175 0,173
R08X1.5 R08X1.5CF 8 ±0,08 1,50 5,0 499 412 1925 0,240
R08X2 R08X2CF 8 2,00 4,0 666 526 2500 0,296

R08X2.5CF 8 2,50 3,0 658 630 2650 0,339
R10X1 R10X1CF 10 1,00 8,0 282 248 900 0,222
R10X1.5 R10X1.5CF 10 1,50 7,0 423 357 1450 0,314
R10X2 R10X2CF 10 ±0,08 2,00 6,0 564 458 2025 0,395

R10X2.5CF 10 2,50 5,0 705 551 2675 0,462
R10X3CF 10 3,00 4,0 666 638 >3500 0,518

R12X1 R12X1CF 12 1,00 10,0 235 209 750 0,271
R12X1.5 R12X1.5CF 12 1,50 9,0 353 303 1150 0,388
R12X2 R12X2CF 12 ±0,08 2,00 8,0 470 391 1600 0,493

R12X2.5CF 12 2,50 7,0 588 474 2025 0,586
R12X3CF 12 3,00 6,0 705 551 2600 0,666
R12X3.5CF 437,04261560,505,321
R14X1.5CF 14 1,50 11,0 302 264 975 0,462

R14X2 R14X2CF 14 2,00 10,0 403 342 1325 0,592
R14X2.5CF 14 ±0,08 2,50 9,0 504 415 1650 0,709

R14X3 R14X3CF 14 3,00 8,0 604 485 2200 0,814
14 3,50 7,0 705 551 2625 0,906

R15X1 R15X1CF 15 1,00 13,0 188 170 575 0,345
R15X1.5 R15X1.5CF 15 1,50 12,0 282 248 950 0,499
R15X2 R15X2CF 15 ±0,08 2,00 11,0 376 321 1275 0,641

15 3,00 9,0 564 458 2000 0,888
R16X1.5 R16X1.5CF 16 1,50 13,0 264 233 850 0,536
R16X2 R16X2CF 16 ±0,08 2,00 12,0 353 303 1175 0,691
R16X2.5 R16X2.5CF 16 2,50 11,0 441 370 1500 0,832
R16X3 R16X3CF 16 3,00 10,0 529 433 1850 0,962
R18X1 R18X1CF 18 1,00 16,0 157 143 450 0,419
R18X1.5 R18X1.5CF 18 1,50 15,0 235 209 700 0,610
R18X2 R18X2CF 18 ±0,08 2,00 14,0 313 273 975 0,789
R18X2.5 R18X2.5CF 18 2,50 13,0 392 333 1300 0,956

R18X3CF 18 3,00 12,0 470 391 1575 1,111

Oberfl ächenschutz:
• Rohre mit Innendurchmesser 1,5–5 mm: außen und innen geölt.
• Rohre ab 6 mm Innendurchmesser: außen und innen phosphatiert 

und geölt.

• Cr(VI)-frei:
Diese Abmessungen sind außen Dickschicht passiviert
(Schichtdicke 8–12 µm), innen geölt.

P =  20  K  s  c
S  d

 (bar)
a

P =  20  K  s  c
S  (da +  s  c)

 (bar)
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rab kcurdsgnunhcereBnehciezlletseB
Phosphatiert Cr(VI)- da Toleranz s di DIN DIN Berst-

und geölt frei Außen- Wanddicke Innen- 2413 I 2413 III druck Gewicht
(mm) (mm) (mm) ruhend schwellend bar kg/m

R20X1.5CF 20 1,50 17,0 212 190 675 0,684
R20X2 R20X2CF 20 2,00 16,0 282 248 900 0,888
R20X2.5 R20X2.5CF 20 ±0,08 2,50 15,0 353 303 1100 1,079
R20X3 R20X3CF 20 3,00 14,0 423 357 1400 1,258

R20X3.5CF 20 3,50 13,0 494 408 1650 1,424
R20X4CF 20 4,00 12,0 564 458 2000 1,578

R22X1.5 R22X1.5CF 22 1,50 19,0 192 173 550 0,758
R22X2 R22X2CF 22 ±0,08 2,00 18,0 256 227 775 0,986
R22X2.5 R22X2.5CF 22 2,50 17,0 320 278 1025 1,202

R22X3CF 22 3,00 16,0 385 328 1175 1,406
R25X2 R25X2CF 25 2,00 21,0 226 201 725 1,134
R25X2.5 R25X2.5CF 25 2,50 20,0 282 248 850 1,387
R25X3 R25X3CF 25 ±0,08 3,00 19,0 338 292 1025 1,628
R25X4 R25X4CF 25 4,00 17,0 451 378 1500 2,072
R25X4.5 R25X4.5CF 25 4,50 16,0 508 418 1625 2,275
R28X1.5 R28X1.5CF 28 1,50 25,0 151 138 425 0,980
R28X2 R28X2CF 28 2,00 24,0 201 181 600 1,282
R28X2.5 R28X2.5CF 28 ±0,08 2,50 23,0 252 223 750 1,572
R28X3 R28X3CF 28 3,00 22,0 302 264 900 1,850

R30X2CF 30 2,00 26,0 188 170 575 1,381
R30X2.5 R30X2.5CF 30 2,50 25,0 235 209 725 1,695
R30X3 R30X3CF 30 ±0,08 3,00 24,0 282 248 850 1,998
R30X4 R30X4CF 30 4,00 22,0 376 321 1175 2,565
R30X5 R30X5CF 30 5,00 20,0 470 391 1600 3,083
R35X2 R35X2CF 35 2,00 31,0 161 147 450 1,628
R35X2.5 R35X2.5CF 35 2,50 30,0 201 181 600 2,004
R35X3 R35X3CF 35 ±0,15 3,00 29,0 242 215 700 2,367

R35X4CF 35 4,00 27,0 322 280 960 3,058
R38X2.5CF 38 2,50 33,0 186 168 550 2,189

R38X3 R38X3CF 38 3,00 32,0 223 199 675 2,589
R38X4 R38X4CF 38 ±0,15 4,00 30,0 297 260 900 3,354
R38X5 R38X5CF 38 5,00 28,0 371 318 1150 4,069

R38X6CF 38 6,00 26,0 445 373 1425 4,735
R38X7CF 38 7,00 24,0 519 427 1700 5,352

R42X2 R42X2CF 42 2,00 38,0 134 123 375 1,973
R42X3 R42X3CF 42 ±0,2 3,00 36,0 201 181 575 2,885
R42X4 R42X4CF 42 4,00 34,0 269 237 850 3,749
R50X6 115,62928330,8300,62,0±05
R65X8 642,119927430,9400,83,0±56

Nahtlose EO-Rohre aus Stahl (Fortsetzung) Werkstoff E235N (St. 37.4)

Toleranzen nach DIN EN 10305-4

Anmerkungen:

Bei den angegebenen Berechnungsdrücken wurden keine 
Korrosionszuschläge berücksichtigt. Rohre mit einem Durch-
messerverhältnis von

 wurden auch für vorwiegend ruhende

Belastung nach DIN 2413 Geltungsbereich III  berechnet, 
jedoch mit K=235N/mm2.

Für Anwendungsfälle, bei denen eine bestimmte Sicherheit 
gegenüber dem Berstdruck verlangt wird und als zusätzliche 
Entscheidungshilfe wurden gemessene Berstdrücke zusätz-
lich in die Rohrtabellen aufgenommen.

Zulässiger Temperaturbereich: –40° bis +120°C ohne 
Druckabschläge.

Bei höheren Temperaturen:

ist eine Kontrollrechnung nach DIN 2413  (vorwiegend ruhend 
beansprucht über 120°C) erforderlich.

Werkstoffkennwerte K bei höheren Temperaturen

da

di
 >  2

max.

P =  20  K  s  c
S (da –  s  c)

Temperatur in °C K (Nmm2)

bis 200 185
bis 250 165
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