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Merkmale, Vorteile und  Nutzen 
der Rohr-Biegevorrichtung 
BV 20/25:

1. Robustes Design – Das solide De-
sign und die Rohrverlängerung er-
möglicht ein Biegen von Hand, ohne 
das Rohr zu erhitzen.

2. Optimierte Biegerollenkontur – 
Eine spezielle Form der Biegerol-
le erlaubt kleine Radien, ohne das 
Rohr abzufl achen.

 BV 20/25 – Rohr-Biegevorrichtung

Die BV 20/25 ermöglicht kalte Biegun-
gen von Rohren mittlerer Abmessung 
direkt am Montageort. Der Biegehebel 
zeigt zwei Zapfen. Eine Rohrverlänge-
rung kann entweder bestellt werden 
oder direkt vor Ort hergestellt werden.

Spezifi kationen:
Rohr-A.D.: 20–25 mm
3 Biege-
segmente: 20, 22, 25 mm
Biegeradius: r = 86,5 mm

x = 52 mm
Gewicht: ca. 15 kg

(ohne
Rohrverlängerung)

Type Bestellzeichen

BV 20/25 Rohr-Biege-
vorrichtung
inklusive 3 Biege-
segmente für Rohr-A.D.
20 bis 25 mm mit
Biegehebel, ohne
Rohrverlängerung BV20/25KPLX

Ersatzteile

Biegesegment 20 mm BV20/2501X

Biegesegment 22 mm BV20/2502X

Biegesegment 25 mm BV20/2503X

Haltehaken BV20/2505X

Biegehebel komplett BV20/2506KPLX

Verlängerungsrohr BV20/2510X

3. Kontur-Klemmung – Der runde 
Rohrquerschnitt wird beim Einspan-
nen nicht deformiert.

4. Kleine Biegeradien – Enge Rohr-
bögen erlauben kompakte Monta-
gen.

5. Schraubstockmontage – Für den 
einfachen Werkstattgebrauch wird 
die BV 20/25 in den Schraubstock 
gespannt.


